
視界すっきり感染防止ツール透明シリーズのご紹介！

飛沫防止（透明）ツール

株式会社近畿エデュケーションセンター

東日本営業所

〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢2丁目41-19

電話：04-2937-4620 FAX：04-2937-4619 

本社・工場

〒630-8442 奈良市北永井町545番地の4

電話：0742-61-3355 FAX：0742-61-3360

透明ロールスクリーン（防炎タイプ）

受付や会議室、
オープンルーム
等の時間帯で
人数の増減が
ある場所に最
適です！

透明コードレスシェード（防炎タイプ）

アクリルパーティション

マグネットで
シェードの長さ
を調節可能。
収納の間仕切
りにも最適で
す！

簡単設置、ス
タンド付き。
向かい合っての
打合せ、受付
業務等に最適
です。

タイプ サイズ(mm) 価格

アクリルパーティションW60 5枚セット 幅約600×高さ600（厚さ3） オープン

アクリルパーティションW90 5枚セット 幅約900×高さ600（厚さ3） オープン

タイプ サイズ(mm) 価格

透明コードレスシェードW60 6枚セット 幅約600×高さ1600 オープン

透明コードレスシェードW90 6枚セット 幅約900×高さ1600 オープン

タイプ サイズ(mm) 価格

透明ロールスクリーンW60 幅約600×高さ1800 オープン

透明ロールスクリーンW90 幅約900×高さ1800 オープン
取付簡単/簡単操作

取付簡単/簡単操作

組立簡単/簡単メンテナンス

・スタンド付き
※画像はイメージです

NEW

※スクリーンの特性としてサイドにカールが発生する場合があります


